
Obec Mirkovce 
v 

Špeciálny stavebný úrad 

Hlavná č.73 PSČ 080 01 Prešov 
Číslo: SÚ/11160/2019-Su V Prešove dňa: 02.08.2019 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia na 
inžiniersku líniovú stavbu: 

r 

„Chodník pozdĺž cesty 3438" 

Na základe žiadosti Obce Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Mirkovce zo dňa 25.06.2019 
ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon") v znení neskorších 
predpisov v súbehu s § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej 
v texte len „cestný zákon") v znení neskorších predpisov prerokoval podanú žiadosť 
stavebníka v stavebnom konaní a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie 
podľa § 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto: 

Žiadateľovi Obci Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Mirkovce sa podľa § 66 stavebného 
zákona 

povoľuje 

stavba: „Chodník pozdĺž cesty 3438" na pozemkoch pare. č. KN-C 285, KN-E 43/14, KN-E 
511/3, KN-C 279, KN-C 280, KN-E 481/21, KN-C 2/3 a KN-C 21, katastrálne územie 
Mirkovce, pre ktorú bolo mestom Prešov vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 
SÚ/10623/147867/2018-Kt, zo dňa 01.10.2018. 

Predmetom stavby je realizácia chodníka pozdĺž okraja cesty 3438 v úseku od križovatky 
po koniec zástavby rodinných domov v smere na Brestov. Dokumentácia rieši výstavbu 
chodníka, vjazdov a odvodnenie . Stavebné práce sa budú vykonávať v priestore medzi 
vozovkou cesty 3438 a oplotením súkromných pozemkov na úkor existujúcej cestnej 
priekopy, vjazdov a zeleného postranného pásu. 

Odvodnenie je v súčasnosti povrchové priečnym sklonom do cestnej priekopy. Stavba 
nevyžaduje asanáciu nadzemných ani podzemných objektov a nedotýka sa chránených území 
ani objektov. Prebytok vyťaženej zeminy sa odvezie na skládku určenú obecným úradom. 

Chodník a vjazdy sú navrhnuté s betónovým dláždeným krytom. Existujúci asfaltový kryt 
vozovky sa odfrézuje v hrúbke 50mm z dôvodu prekrytia novou vrstvou asfaltobetónu. Šírka 
chodníka a jeho umiestnenie voči komunikácii bolo upresnené na pracovnom rokovaní, na 
ktorom bolo stanovené, že pre výhľadovú rekonštrukciu cesty 3438 musí byť zachovaná 
existujúca os cesty a odsadenie obrubníka chodníka pre kategóriu cesty podľa 
STN 73 6110 - 3,50 m. Priečny rozmer chodníka je 1,50 m. Chodník bude od vozovky 
oddelený obrubníkom zvýšeným o lOOmm.. Pozdĺž obrubníka sa vozovka cesty 3438 
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dobuduje na šírku 3,50 od osi komunikácie. Vzhľadom na uloženie nového potrubia je 
potrebné odstrániť existujúce spevnené vjazdy, dlažbu priekop a rúrové priepusty vrátane 
čiel. 

Chodník je navrhnutý s dláždeným betónovým krytom. Betónová sivá dlažba hrúbky 60mm 
sa uloží do lôžka z drveného kameniva fr. 4-8 hrúbky 40mm a podkladu zo štrkodrviny 
hrúbky 150mm. V miestach vjazdov sa použije dlažba hrúbky 80mm, lôžko z cementovej 
malty hrúbky 40mm, podkladný betón hrúbky 150mm a štrkodrvina lOOmm. V úsekoch s 
konštantnou šírkou doporučujem upraviť ju na najbližší skladobný rozmer 
zvolenej dlažby, aby sa predišlo nadmernému rezaniu. Minimálna návrhová únosnosť v 
úrovni zemnej pláne musí byť aspoň 30 MPa. V úsekoch so stiesneným dopravným 
priestorom je prispôsobený oploteniu a hranici súkromných parciel. V mieste vjazdov sa 
použije nájazdový obrubník s plynulým sklonom 50mm nad vozovkou. 
Základný priečny sklon chodníka je uvažovaný jednostranný 2% so spádom k ceste, v 
miestach vjazdov, brán a bránok sa prispôsobí výške existujúcich prahov. 
Pri styku chodníka s terénom respektíve s oplotením sa osadia betónové obrubníky 50/20/5 do 
lôžka z betónu C10/12,5. Pri styku chodníka s vozovkou sa osadia betónové obrubníky 
100/25/15 do lôžka z betónu C10/12,5. V mieste vjazdov sa osadí nábehový obrubník. 
Odvodnenie 
Vozovka a chodník budú odvodnené dažďovým vpustom zaústeným do existujúceho 
priepustu. Cestná priekopa bude pri poslednom vjazde k rodinnému domu ukončená 
kalovou jarnou a prevedená pod komunikáciou rúrovým 
priepustom s vyústením do potoka, 
Výstavba chodníka nevyžaduje doplnenie alebo zmenu existujúceho trvalého dopravného 
značenia. Na stavenisku sa zvislé ani vodorovné dopravné značky nenachádzajú. 
Dopravné značenie dočasné 
Počas výstavby chodníka bude osadené dočasné dopravné značenie, ktoré je zrejmé z 
výkresovej prílohy. 

Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

1. Stavba, jej stavebné objekty sa umiestnie na pozemku v súlade s podmienkami 
územného rozhodnutia, ktoré vydalo Mesto Prešov - stavebný úrad pod č. 
SÚ/10623/147867/2018-Kt, zo dňa 01.10.2018. 

2. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou overenou 
v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú 
dokumentáciu vyhotovila spoločnosť Ingres s.r.o., Železničiarska 34, 080 01 
Prešov, Ing. František Tomko - autorizovaný inžinier na podklade z kópie 
katastrálnej mapy. 

3. Stavba je v súlade s Územným plánom obce Mirkovce, schváleného obecným 
zastupiteľstvom vMirkovciach uznesením č. 12/2015 dňa 13.03.2015 a navrhovaná 
stavba sa nachádza na ploche určenej na výstavbu infraštruktúry. Navrhovaná stavba 
Mirkovce - chodník pozdĺž cesty III/3438 na uvedených pozemkoch je v súlade 
s platným Územným plánom obce Mirkovce. 

4. Pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické 
činnosti podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona. Pri pozemnej stavbe sa musia dodržať 
všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle § 48 
až § 52 stavebného zákona. 
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5. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MZP SR č. 532/2002 
Z.z., technické normy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 

6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb pri práci na stavenisku v 
zmysle nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

7. Stavbu treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
8. Zhotoviteľom stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového 

konania je stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno 
a adresu zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 

9. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 

10. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť 
zabezpečí zhotoviteľ stavby. 

11. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca činnosť stavbyvedúceho alebo stavebník 
od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 
46d ods. 2 stavebného zákona. 

12. Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je 
podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zamýšľaný účel 
podľa § 43 f stavebného zákona. 

13. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". 
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil 
v zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 

14. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

15. Zhotoviteľ stavby realizáciou stavby a ich dôsledkami nesmie nadmerne obťažovať 
okolie. 

16. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov 
inžinierskych sietí ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 

17. Zhotoviteľ stavby nesmie počas realizácie stavby znemožňovať prístup alebo príjazd 
k susedným stavbám a pozemkom, najmä prejazd vozidiel technickej, zdravotnej 
alebo hasičskej služby. Zároveň pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita 
vedľajších stavieb alebo zariadení ani prevádzkyschopnosť sietí technického 
vybavenia v dosahu sieti. 

18. Pri výstavby sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín. 
19. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby uvedené do pôvodného stavu, za čo 

zodpovedá stavebník. Konečné úpravy spevnených plôch a narušeného terénu je 
potrebné zrealizovať najneskôr ku dňu kolaudácie stavby. 

20. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť každý nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 

21. Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia stavbyvedúceho, inšpekčných 
a kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu. 

22. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 
stavebného zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť 
stavebníka. 

23. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
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24. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 
52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

25. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. 

26. Stavebník je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe a geometrický plán na zameranie stavby. 

Osobitné podmienky: 

Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (č. OU-PO-
OCDPK-2019/021250/02, zo dňa 21.06.2019) určil: 
1. Prípravu a uskutočnenie plánovanej stavby žiadame riešiť v súlade s platnou 

územnoplánovacou dokumentáciou obce Mirkovce, v súlade so stavebným zákonom a v 
súlade s cestným zákonom. 

2. Umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou 
pracovných strojov a iných mechanizmov. 

3. Realizáciu stavby v predmetnom úseku žiadame koordinovať s trasami už jestvujúcich 
vedení, resp. s plánovanými vedeniami (napr. kanalizácia, vodovod, plynovod, optický 
kábel a pod.). Výstavbu chodníka z časového hľadiska realizovať až po výstavbe 
plánovaných vedení v trase budúceho chodníka. 

4. Pri príprave a realizácii stavby je nutné rešpektovať parametre normovaného a 
súčasného šírkového usporiadania cesty vrátane jej príslušenstva. Výstavbu chodníka 
pozdĺž cesty realizovať bez zásahu do jej súčasného šírkového usporiadania. 

5. Pevné nadzemné časti jednotlivých objektov je stavebník povinný umiestniť mimo 
teleso cesty a cestný pozemok v takej vzdialenosti od cesty, aby netvorili pevnú 
prekážku na ceste podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona. 

6. Výstavbu chodníka pozdĺž cesty zabezpečiť tak, aby bolo technicky zabezpečené 
odvodnenie vozovky cesty a chodníka cez dostatočný počet (vrátane ich kapacity) 
recipientov. Technické riešenie odvodnenia cesty v mieste dotyku s chodníkom 
odsúhlasiť so správcom cesty. 

7. Technickú a výškovú úpravu existujúcich vjazdov (vrátane sklopenia obrubníkov z 
vozovky cesty) na susedné nehnuteľnosti pri výstavbe chodníka navrhnúť tak, aby bol 
zachovaný bezpečný prístup peších a motorových vozidiel k týmto nehnuteľnostiam. 
Potrebu zriadenia nových vjazdov z cesty prerokovať so všetkými vlastníkmi susedných 
nehnuteľností. 

8. Dokumentáciu spracovať v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie a príslušnými STN (najmä STN 73 6110 Projektovanie miestnych 
komunikácií). 

9. Križovanie vedenia (priepustu) s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne 
pretláčaním tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. 
Štartovacia a montážna jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso. 

10. Prípravu dokumentácie pre výstavby chodníka v dotyku s cestou a jeho odvodnenie 
prerokovať a odsúhlasiť s vlastníkom cesty Úrad Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2,08001 Prešov, resp. s jej správcom Správa a údržba ciest PSK, Oblasť 
Prešov, Jesenná 14,08005 Prešov. 

11. Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané 
na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby 
ciest, t.j. mimo mesiacov november - marec. 
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12. Realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavebných prác 
nedochádzalo k poškodzovaniu telesa cesty a jej príslušenstva ako aj k znečisťovaniu 
vozovky. 

13. Minimálne 15 dní pred začatím stavebných prác je nutné požiadať tunajší cestný 
správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty 
a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné 
doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na 
odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 08005 
Prešov. 

KRPZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát (č. KRPZ-PO-KDI-17-122/2019, zo dňa 
20.05.2019) určil: 

1. Pri realizácii stavby chodníka KDI požaduje dodržať podmienky STN 73 6110 
Projektovanie miestnych komunikácií, hlavne bod 12.3 A.2. 

2. Súčasťou projektovej dokumentácie bola aj dokumentácia prenosného dopravného 
značenia k stavbe, ktorá bola odsúhlasená dňa 20.05.2019. 

3. Výkon prác požadujeme realizovať s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých 
dotknutých účastníkov s poukázaním na § 58 zákona Č. 8/2009 Z. z., o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Dopravné značky musia byť osadené oprávnenou osobou. Značenie musí byť vyhotovené 
a osadené v súlade s STN 018020 Z2 a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky Č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Použité zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a vodorovné dopravné značky v 
cestnej premávke musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby 
použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad. 

6. Na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii možno umiestniť iba zvislé dopravné 
značky v rovnakej veľkosti a nemožno kombinovať zvislé dopravné značky rôzneho 
vyhotovenia, ako je napríklad rôzna úroveň retroreŕlexnej úpravy alebo retroreflexné a 
neretroreflexné alebo presvetlené zvislé dopravné značky. 

7. Na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii sa spravidla nekombinujú zvislé 
dopravné značky rôznych skupín, ak nie je uvedené inak. 

8. KDI si vyhradzuje právo na úpravu stanovených podmienok, alebo vykonanie operatívnej 
zmeny organizácie dopravy, ak si to vyžiada bezpečnostná situácia v rámci pozemných 
komunikácií. 

Správa a údržba ciest PSK (č. SUCPSK-PO/295/918/2019-001, zo dňa 27.03.2019) určila: 
1. Pri osadzovaní obrúb uložených do cestného telesa cesty III/3438 žiadame zabezpečiť 

narezanie asfaltu. Novovybudované obrubníky žiadame osadiť do betónového lôžka 
zabezpečiť spevnenie priestoru medzi narezanou hranou asfaltu a osadenou obrubou a 
následne zabezpečiť živičnú úpravu povrchu narušenej vozovky. Línia osadenia 
obrubníkov musí zachovať jazdné pruhy vozovky v zmysle STN 73 6110. Napojenia 
vjazdov a miestnych komunikácií, žiadame technicky zrealizovať tak, aby sa zamedzilo 
štekaniu povrchovej vody zo susednej nehnuteľnosti na vozovku 
predmetnej cesty. Šírka vjazdu môže byť maximálne 4,0 m, so sklopením krytu vjazdu 
k hrane spevnenej krajnice vozovky predmetnej cesty tak, aby nezasahoval do 
prejazdného profdu vozovky. 

2. Odvodnenie cesty III/3438 v úseku výstavby chodníka žiadame zabezpečiť cez uličné 
vpúste v zmysle riešenia predmetnej projektovej dokumentácie. 

3. V prípade poškodenia cesty III/3438 v súvislosti s ich užívaním na stavebnú dopravu, 
žiadame zabezpečiť ich uvedenie do pôvodného stavu na vlastné náklady. Na vykonané 
práce požadujeme záruku 60 mesiacov. 



6 

4. Projekt dočasného zvislého dopravného značenia ( počas výstavby) a po ukončení aj 
trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia musí byť odsúhlasený a 
schválený KDI PZ SR v Prešove. 

5. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ako správca ciest II. a III. triedy 
žiada stavebníka, aby pred začatím prác prizval zástupcu Správy a údržby ciest PSK 
oblasť Prešov, ul. Jesenná 14 (p. Muľ Peter č. t. 0915 963 373), na preberacie konanie 
za účelom zhodnotenia stavu pred realizáciou prác a umožnil spracovanie príslušnej 
foto dokumentácie. 

6. Počas realizácie stavebných prác požadujeme, aby uvedená cesta nebola nadmerne 
znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia, tieto boli okamžite 
odstránené stavebníkom. 

OÚ Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP (OU-PO-OSZP3-2019/021058-02, zo dňa 
20.05.2019) určil: 
1. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77 

zákona o odpadoch, 
2. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti - terénne 

úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v 
rekultivácii, 

3. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 
zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a 
ďalších dokladov potrebných ku kolaudácií, 

4. Práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou, 
5. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 

odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle 
zákona o odpadoch. 

OÚ Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP (OU-PO-OSZP3-2019/021059-02, zo dňa 
24.05.2019) určil: 
1. V dotknutom území rešpektovať existujúce trasy vodovodných a kanalizačných potrubí. 
2. Požadujeme, aby zrážkové vody z vozovky a z chodníka neboli vyústené do potoka, 

ale do priľahlého podložia vsakovaním. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (CS SVP OZ KE 2671/2019/2, zo dňa 
07.05.2019) určil: 

1. V dotyku s vodným tokom požadujeme rešpektovať STN 73 68 22. 
2. Výustný objekt v dotknutom úseku vodného toku zabezpečiť proti podmývaniu 

vhodným technickým opevnením dna a svahu /STN 752102, STN 736822/ vo 
vzdialenosti minimálne 5,0 m pod výustným objektom a 5,0 m nad výustným objektom 
až po úroveň brehovej čiary, osadiť tak, aby lícoval so svahom vodného toku a 
nezasahoval do prietokového profilu toku a zároveň dodržať uhol vyústenia do toku 
max. 60° - prúdnica - os potrubia. 

3. Počas výstavby neumiestňovať stavebný materiál a zeminu v prietočnom profile toku. 
4. Pri navrhovanom spôsobe odvodnenia chodníka rešpektovať požiadavky na odvádzanie 

vôd z povrchového odtoku v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov (zákon č. 409/20 14Z.z. - § 36 ods. 17) a v súlade s ustanovením § 
9 nariadenia vlády SR č. 269/20 10Z. z., t. j. zabezpečiť záchyt plávajúcich látok a 
znečisťujúcich látok z odvádzaných zrážkových vôd z miestnych komunikácií. 

5. Za čistenie a údržbu výustného objektu zodpovedá obec, pretože tento objekt nie je 
v správe našej organizácie. 

6. Začatie prác oznámiť min. 14 dní vopred SVP š.p., OZ Košice - prevádzkové stredisko 
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Prešov (tel.: 051/7711367) z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, 
ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby. 

7. Prípadné zábery pozemkov v našej správe žiadame majetkovoprávne usporiadať 
(zriadenie vecného bremena). 

8. Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a pred kolaudáciou 
stavby požadujeme odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné, výškopisné a 
polohopisné zameranie stavby ( geodetický elaborát - porealizačné zameranie, 
geometrický plán ), uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe 
(súbor *.dgn, *.dwg). 

SPP-Distribúcia, a.s. (č.TD/NS/0261/Uh, zo dňa 12.04.2019) určila: 
1. Pri výstavbe chodníka žiadame dodržať doterajšie krytie NTL plynovodu a prípojok 
2. Ak sa pri výkopových prácach zistí nedostatočné krytie NTL plynovodu prípojky 

žiadame pozastaviť ďalšie stavebné práce a žiadame predložiť technologický postup 
výkopových prác (úprava krytia uvedeného plynovodu) na Oddelenie prevádzky 
Košice ul. Rozvojová 6. 

VVS, a.s. (č. 32713/2019/0, zo dňa 09.04.2019) určila: 
1. V záujmovej lokalite sú trasované PIS vodovodného potrubia PE DN 50 mm (orientačne 

vyznačené v situácii). Vzhľadom k tomu žiadame rešpektovať Zákon č. 442/2002 Z. z. 
(Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 
č, 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach). Podľa odstavca (2) § 19 tohto 
zákona sú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií vymedzené 
vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného, alebo 
kanalizačného potrubia na obidve strany a to: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej 
kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 
Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii 
alebo, ktoré by mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky a vykonávať terénne úpravy. 

2. Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci 
nášho závodu (cali centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť 
kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín 
vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421, 
V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za 
prípadné škody na majetku investora alebo VVS. 

4. Zároveň Vás upozorňujeme na existenciu vodovodných prípojok, ktoré sú v majetku a 
správe majiteľov napájaných nehnuteľností. 

5. Pri realizácii prác v ochrannom pásme našich vodohospodárskych zariadení žiadame 
prizvať zástupcov našej organizácie a to za stredisko vodovodov Ing. Strelec, č. tel.: 
051/7572520. 

6. V zmysle § 27 ods. 4 Zákona č. 442/2002 Z.z. (Zákon o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach) každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné 
stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej 
kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje 
náklady prispôsobenie poklopov,vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných 
objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu. 

VSD, a.s. (č. 15595/No/2019, zo dňa 07.05.2019) určila: 
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1. Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budova konštrukcií od vedenia 
do 1 kV podľa platných noriem STN. 

2. V prípade zemných prác v blízkosti nad zemného vedenia žiadame, aby nebola porušená 
stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava 
elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné 
vzdialenosti podľa platných noriem STN. 

Pozemná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na 
podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 

Odôvodnenie. 

Obce Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Mirkovce podala dňa 25.06.2019 žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Chodník pozdĺž cesty 3438" na pozemku 
parcelné číslo . KN-C 285, KN-E 43/14, KN-E 511/3, KN-C 279, KN-C 280, KN-E 481/21, 
KN-C 2/3 a KN-C 21, katastrálne územie Mirkovce. 

Tunajší stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka Obce Mirkovce, Mirkovce 65, 082 
06 Mirkovce a všetky doklady rozhodnutia. Pretože stavebnému úradu boli dobre známe 
pomery na stavenisku, žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 
stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho 
pojednávania. Účastníkom konania oznámil začatia stavebného konania a stanovil im 7 dňovú 
lehotu na vznesenie námietok. 

Stavba je v súlade s územným plánom obce Mirkovce a v súlade s Všeobecne záväzným 
nariadením obce č. č. 12/2015 dňa 13.03.2015 a navrhovaná stavba sa nachádza na ploche 
určenej na výstavbu infraštruktúry. Navrhovaná stavba Mirkovce - chodník pozdĺž cesty 
III/3438 na uvedených pozemkoch je v súlade s platným Územným plánom obce Mirkovce. 

Námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. Pripomienky boli 
skoordinované a zahrnuté do podmienkovej časti stavebného povolenia. Povolením 
predmetnej stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, ochrany práv a oprávnených 
záujmov účastníkov konania, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti 
a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 

Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že stavebník Obce Mirkovce, Mirkovce 65, 
082 06 Mirkovce splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a podľa § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
obce Mirkovce a zverejnená na internete - elektronickej tabuli obce Mirkovce. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
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Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný deň. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 

V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej 
stavby: „Chodník pozdĺž cesty 3438", bola vyvesená na úradnej tabuli obce Mirkovce 
a zverejnená na internetovej stránke obce www.obecmirkovce.sk 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej 
stavby: „Chodník pozdĺž cesty 3438", bola zvesená z úradnej tabuli obce Mirkovce a zvesená 
z internetovej stránky obce www.obecmirkovce.sk 

dňa 

Pečiatka a podpis 

dňa 

Pečiatka a podpis 

http://www.obecmirkovce.sk
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