
Obec Mirkovce 
 

Mirkovce č. 65 PSČ 082 06 
č. SÚ/9062/155722/2021-Dr/95 V Prešove dňa: 08.11.2021 

 
Rozhodnutie 
( verejná vyhláška ) 

 
Navrhovateľ:  Building BV s.r.o., IČO 46800603, Jarková 2, 080 01  Prešov  

v zastúpení  
              

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 02.06.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
 

stavby:  

 
„IBV 20 rodinných domov Dlhé Brehy - Mirkovce“ (- Miestné komunikácie 
chodník,  a inžinierské siete IBV Mirkovce ,lokalita Dlhé Brehy) 
 

v katastrálnom území:  Mirkovce  

na pozemku parcela číslo   
 
KN-C 445/5, KN-C 445/1,( KN-E 111/11, KN-E 111/21, 
KN-E 112/1, KN-E 114/1 

 
Pozemky parc. č. KN-C 445/1, KN-C 445/5, KN-E 111/11, KN-E 111/21, KN-E 112/1, KN-E 
114/1, k.ú. Mirkovce sú vo vlastníctve : 
 
K pozemku parc. č. KN-C 445/5,  k. ú. Mirkovce má podľa LV č. 1127 vlastnícky vzťah 
Building BV s.r.o., IČO 46800603, Jarková 2, 080 01  Prešov, Miroslava Mlynárová, 
Mirkovce č. 136, 082 06 Mirkovce a Marián Engel, Mirkovce č. 87, 082 06  
K pozemku parc. č. KN-C 445/1 , k.ú. Mirkovce má spoluvlastnícky vzťah : 
K pozemku parc. č. KN-E 111/11, k.ú. Mirkovce má podľa LV 1147 č. vlastnícky vzťah 
Building BV s.r.o., IČO 46800603, Jarková 2, 080 01  Prešov 
K pozemku parc. č. KN-E 111/21, k.ú. Mirkovce má podľa LV 1147 č. vlastnícky vzťah 
Building BV s.r.o., IČO 46800603, Jarková 2, 080 01  Prešov 
K pozemku parc. č. KN-E 112/1, k.ú. Mirkovce má podľa LV 1148 č. vlastnícky vzťah 
Building BV s.r.o., IČO 46800603, Jarková 2, 080 01  Prešov a SPF, Butková č. 36 811 04 
Bratislava 
K pozemku parc. č. KN-E 114/1, k.ú. Mirkovce má podľa LV 1147 č. vlastnícky vzťah 
Building BV s.r.o., IČO 46800603, Jarková 2, 080 01  Prešov 
 
 Navrhovateľ je povinný ku stavebnému konaniu majetkoprávne vysporiadať všetky 
nehnuteľnosti, na ktorých bola stavba umiestnená. 
 

Obec Mirkovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len 
stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších 
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stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona 
a vykonávacích vyhlášok 

 
 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
 

„IBV 20 rodinných domov Dlhé Brehy - Mirkovce“ 
 

bude realizovaná na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc.  č. KN-C 445/5, KN-C 
445/1, KN-E 111/11, KN-E 111/21, KN-E 112/1, KN-E 114/1, k.ú. Mirkovce, ako je 
zakreslené v koordinačnej situácii stavby, ktorú vypracoval Ing. Juraj Neupauer, 
A Sládkoviča č. 807/7, 082 21 veľký Šariš v mierke 1:500 . 
 
Členenie stavby na stavebné objekty 

SO-01 – komunikácia a chodníky 
SO 04  - rozšírenie obecného vodovodu 

domové vodovodné prípojky 
žumpy betónové 
rozvody dažďovej kanalizácie 
dažďové nádrže 

SO02.1 – NN rozvody 
SO02.2 – NN prípojky a odberné elektrické zariadenia 
SO03 – Slaboprúdové rozvody a verejné osvetlenie 

 
SO 01 Navrhovaná komunikácia a chodník - dopravné riešenie.  

2.0  Všeobecná časť  
2.1. Dôvod výstavby  
V katastrálnom území obce Mirkovce je plánovaná výstavba obytného súboru - 20 

rodinných domov. Z dôvodu umožnenia prístupu motorových vozidiel k súkromným 
pozemkom je potrebné vybudovať cestné komunikácie. Z tohto dôvodu sa navrhujú 
prístupové cestné komunikácie kategórie MO 6,5/30 a kategórie - MO 4/30. Navrhované 
cestné komunikácie sú napojené na jestvujúcu cestnú komunikáciu odbočovacími 
polomermi R=5m a R=6.  
Pre umožnenie prístupu pre peších k súkromným pozemkom sa navrhujú chodníky pre  
peších šírky l,50m. Navrhujú sa chodníky zo zámkovej dlažby.  
Cestný koridor tvoria aj zelené pásy- zeleň šírky 0,50m.  
Navrhujú sa tieto cestné komunikácie:  
 
Vetva "A" - cestná komunikácia - MO 6,5/30, dl =226,40m  
Vetva "B" - cestná komunikácia -MO 6,5/3(),  dl =  41,51m  
Vetva "C" - cestná komunikácia - MO 4/30,    dl =  32,43m  
  
3.1 Smerové vedenie  

Smerové vedenie navrhovaných prístupových cestných komunikácií je navrhnuté 
tak, aby bol minimálny záber, pretože trasy cestných komunikácií sú vymedzené hranicami 
pozemkov. Cestné komunikácie sa nachádzajú v katastrálnom území obce Mirkovce -Dlhé  
brehy. Ich smerové vedenie pozostáva z priamych úsekov jednotlivých dĺžok .  Navrhujú sa 
dvojpruhové a jednopruhové cestné komunikácie s asfaltobetónový krytom. Pre umožnenie 
prístupu pre peších k súkromným pozemkom sa navrhujú chodníky pre peších šírky 1,50m . 
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Navrhujú sa chodníky zo zámkovej dlažby. Na opačnej strane cestných komunikácií sa 
navrhujú zelené pásy - zeleň šírky 0,50m.  
Konštrukcia chodníkov po ich obvode bude lemovaná betónovými obrubníkmi 50/20/5 cm,  
uloženými do betónového lôžka, konštrukcia cestných komunikácii po ich obvode bude 
lemovaná betónovými obrubníkmi 100/25/10 cm, uloženými taktiež do betónového lôžka. 
Cestné komunikácie sú navzájom medzi sebou prepojené s odbočovacími polomermi 
R=3m.  
3.2 Výškové vedenie  

Výškové   vedenie   cestných komunikácií je v plnom rozsahu viazané na charakter 
územia a ich plynulé výškové napojenie na jestvujúcu cestnú komunikáciu. Priečne sklony 
cestných komunikácií a chodníkov sú 2%.  
3.3 Šírkové usporiadanie  

Navrhované cestné komunikácie sú navrhované ako dvojpruhové a jednopruhové 
cestné komunikácie v nasledovnom šírkovom usporiadaní :  
  
MO 6,5/30  
jazdné pruhy 2x2,75m     ................................  5,50 m  
 bezpečnostný odstup 2 x 0,50 m  ................................  1,00 m  
 Spolu:  .............................................................................  6,50 m  
 
MO 4/30  
 jazdný pruh    .............................. 3,00 m    
 bezpečnostný odstup 2 x 0,50m  ..............................    1,00 m 
 Spolu : ..........................................................................    4,00 m 
  
3.4 Konštrukcia vozovky  

Na základe výpočtu a posúdenia vozovky na únosnosť podložia pre všetky ročné 
obdobia, z hľadiska únavovej pevnosti a premŕzania pláne sú pre cestné komunikácie  
navrhnuté konštrukcie vozoviek v súlade s katalógom tuhých a netuhých vozoviek. 
Zloženie konštrukcie vozoviek je nasledovné:  
Cestná komunikácia  
   asfaltobetón AC˳8-II; STN EN 13108-1    40mm  
   asfaltobetón ACp32-II; STN EN 13108-1   60mm  
spojovací postrek asf. PSA; SIN 73 6129; 0,5kg/m2  
 štrkodrvina ŠD 4-32; STN 736126  150mm únosnosť min. 100 MPa  
 zhutnený štrkopiesok ŠP 32-63  250mm  
 Spolu:  ............................................ 500mm  
 
Požadovaná únosnosť' podložia musí mat' hodnotu min. 30 MPa.  
Chodník :  
 Zámková dlažba    ....................................60mm  
 Pieskové lôžko fr. 0-4mm   ....................................25mm  
 Štrkopieskové lôžko fr. 4-8mm  ..................................200mm  
 Spolu:   ................................................................................285mm  
Konštrukcia chodníkov po ich obvode bude lemovaná betónovými obrubníkmi 50/20/5 cm,  
uloženými do betónového lôžka, konštrukcia cestných komunikácií po ich obvode bude 
lemovaná betónovými obrubníkmi 100/25/10 cm , uloženými taktiež do betónového lôžka.  
3.5 Odvodnenie  
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Odvodnenie povrchu vozoviek cestných komunikácií a chodníkov je riešené ich 
pozdĺžnymi a 2%-nými priečnym; sklonmi smerom do navrhovaných uličných vpustí. Tie 
sa potom zaústia do dažďovej kanalizácie. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným  
priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkopiesku do pozdĺžnej drenáže. Ryha pre 
pozdĺžnu drenáž je navrhnutá rozmeru 500x500 mm. Vo vykopanej ryhe sa osadí drenážne 
potrubie z PVC perforovaných rúrok o profile 160 mm . Zostávajúci priestor v ryhe sa 
vyplní štrkopieskom. . Celková dĺžka pozdĺžnej drenáže je 300,71m. Drenáž sa zaústi do 
navrhovaných uličných vpustí.  
4. Napojenie na komunikácie. pozemky. väzby na inžinierske siete  
Navrhované cestné komunikácie sú napojené na jestvujúcu cestnú komunikáciu  
odbočovacími polomermi R=5m a R=6m. 
 
SO04 Rozšírenie obecného vodovodu 
 Projekt rozšírenia obecného rozvodu vody pre lokalitu výstavby novostavby 20 
rodinných domov na uvedených parcelných číslach je navrhnuté na základe vyjadrenia VVS 
Prešov a konzultácie napojením sa na existujúci obecný rozvod vody DN 80 LT, ktorý je 
vedený v komunikácii p. č. 290//3. Technológia pripojenia bude zrealizovaná na základe 
požiadavky VVS vsadením odbočky na existujúcom rozvode T DN 80/80 LT, na ktorej bude 
osadené šupátko so zemnou súpravou a LT poklopom. Potrubie rozšírenia rozvodu vody 
bude vedené v krajnici komunikácii p. č. 290/3 a následne vedené v zelenom páse 
navrhovane komunikácie MO 6,5/30. Potrubie rozvodu je navrhnuté z rúr HDPE DN 
90x5,1/80/ tlakové PN 10, celkovej dĺžky rozvodu rozšírenia 245,0 m. Na základe 
požiadavky spracovateľa PD požiarnej ochrany sú na potrubí rozšírenia obecného rozvodu 
vody osadené 2 ks typové hydranty podzemné DN 80. 
SO04 Domové vodovodné prípojky 
Na základe požiadavky investora stavby a HIP je súčasťou projektu rozšírenia obecného 
rozvodu vody aj zriadenie domových vodovodných prípojok. Tieto sú navrhnuté na základe 
situačného podkladu osadenia novostavieb 20 rodinných domov. Jedná sa o 20 ks prípojok 
vyvedených potrubím PE DN 32x2,9/25/ na pozemky parcelných čísel uvedených v situácii 
do navrhovaných typových plastových vodomerných šachiet. Celkové dĺžky jednotlivých 
vodovodných prípojok z bodu napojenia po vodomernú šachtu je cca 2,0 m a 6,0 m. 
Realizácia prípojok bude navrhnutá systémom ventilových navŕtavacích súprav so zemnými 
súpravami a ventilovými LT poklopmi. Rozvody vody vedené po jednotlivých pozemkov 
výstavby RD bude z vodomernej šachty vedený potrubím PE DN 32, dĺžky podľa potreby a 
domovou vodovodnou prípojkou VP DN 25 napojené na vnútorné rozvody vody ZTI. 
- vodomerné šachty: 
Vodomerné šachty VŠ sú pre každý RD navrhnuté typové, plastové, osadené na pozemkoch 
p. č. uvedených v situácii v mieste, kde budú vyvedené potrubia prípojok DN 25 z 
rozšíreného obecného rozvodu vody DN 90 v ulici. Uvedené plastové šachty majú vnútorný 
priemer 1200 mm, výšku 1600 mm. Na vstupe do šachty je plastový uzatvárací poklop DN 
600 a 5 ks stúpadlá vo vnútri šachty. Osadenie vodomernej šachty bude zrealizované v 
otvorenom výkope na 15 cm štrkovom podklade, 10 cm betónovej doske. Meranie spotreby 
vody vo vodomernej šachte je navrhnuté domovým vodomerom MN DN 20 Qn 2,5. Pred a 
za vodomerom budú osadené uzatváracie armatúry GV DN 20. Za vodomerom projektant 
navrhuje inštalovať aj vodný filter DN 25 a spätný uzáver DN 25. V šachte je nutné zriadiť 
výstupok, ku ktorému bude možné pripevniť držiak vodomernej zostavy. 
- výpočet spotreby vody: 
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Je vypracovaný na základe STN 75 6101, ďalej Vyhlášky č.684 z 14.nov.2006, príloha č.2 - 
súčiniteľ dennej nerovnomernosti k d = 1,2. Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti k h = 1,8. 
Počet napojených EO pre 1 RD : 4 os . 135 l . d -1 = 540 l . d -1 
Qd priemer = 540 l . d -1 Qd max = 700 l . d -1 
Qh priemer = 23 l . h -1 Qh max = 53 l . h -1 
Qs priemer = 0,006 l . s -1 Qs max = 0,02 l . s -1 
Ročná spotreba vody Qr = 200 m 3 . r -1 . 
Počet napojených EO pre 20 RD . 4 os . 135 l . d -1 = 10 800 l . d -1 
Qd priemer = 10 800 l . d -1 Qd max = 12 960 l . d -1 
Qh priemer = 450 l . h -1 Qh max = 972 l . h -1 
Qs priemer = 0,13 l . s -1 Qs max = 0,27 l . s -1 
Ročná spotreba vody Qr = 1 555 m 3 . r -1 . 
- posúdenie prietoku potrubia: 
Potrubie PE DN 32x2,9 /25/ : Q = 0,49 l.s -1 pri v = 1,0 m.s -1 
Potrubie PE DN 90x5,1 /80/ : Q = 2,98 l.s -1 pri v = 1,0 m.s -1 
- hydrant podzemný: 
Na základe požiadavky vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400 a spracovateľa 
projektovej dokumentácie požiarnej ochrany je na projektovanom rozšírenom rozvode vody 
HDPE DN 90 navrhnuté 2 ks hydranty podzemné LT s výbavou DN 80, osadené vo 
vzdialenosti od objektov výstavby RD min. 5,0 m. 
 
SO04 Žumpy betónové 

Na akumuláciu odpadových vôd splaškových s objektov RD sú navrhnuté betónové 
monolitické žumpy na základe STN 75 6081 s obsahom 15 m 3 , výrobcom ktorých je fi 
ZAPPA, s.r.o. Borovce. Jedná sa o obdĺžnikovú žumpu vnútorných rozmerov D 3500, Š 
2200, V 2200. Vstup do žumpy je štvorcový 600x600 s výškou vstupu 600 mm. Poklop na 
vstupe je liatinový na kľúč 25 kg typu GU-B-K A15, rám PARK. Užitočný objem žumpy 
bude upresnený vzhľadom na výšku vtoku v ďalšom stupni PD. Váha kesónu žumpy je 9,08 
t, váha vrchnáka je 2t. Každá žumpa bude osadená v otvorenom výkope na 10 cm pieskovom 
lôžku a 15 cm podkladnom betóne. Hydrogeologický podklad na posúdenie osadenia žumpy 
s ohľadom na hĺbku hladiny podzemnej vody k dispozícií projektant nemal. Uvedené bude 
potrebné posúdiť pri výkopových prácach počas osadenia žumpy. 
 
SO04 Rozvody dažďovej kanalizácie 

Na základe požiadavky investora a HIP stavby je súčasťou projektovej dokumentácie 
objektu rozšírenia obecného rozvodu vody a vodovodných prípojok aj zriadenie dažďovej 
kanalizácie a kanalizačných dažďových prípojok. Tieto sú navrhnuté na základe situačného 
podkladu osadenia novostavieb rodinných domov a dažďových zvodov zo striech objektov 
RD. Jedná sa o 4 ks dažďových zvodov DN 100 zo strechy každého objektu RD, ktoré sú 
napojené do lapačov strešných splavenín DN 100, následne napojené na dažďovú kanalizáciu 
PVC DN 100. Vyústenie dažďových odpadových vôd je navrhnuté do typovej plastovej 
dažďovej nádrže s objemom 8 m 3 , ktorá je osadená na pozemku výstavby RD. Pred 
napojením potrubia dažďovej kanalizácie do dažďovej nádrže je na lome trasy osadená 
typová plastová kontrolná šachta DN 600. 
- dažďové nádrže: 

Na akumuláciu odpadových vôd dažďových zo strechy objektu RD projektant navrhol 
plastovú nádrž na dažďovú vodu výrobcu EKOPROGRES s.r.o., Stará Ľubovňa. Jedná sa o 
nádrž vyskladanú z 5 ks. dielov výšky 1600 mm, dĺžky 3904 mm, čo zodpovedá celkovému 
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objemu akumulácie nádrže 8,1 m3 . Pri návrhu veľkosti nádrže a výpočtu jej objemu 
projektant použil vstupné podklady dodané jej výrobcom. V hornej časti nádrže bude 
zriadený vstupný otvory DN 600 zakrytý plastovým poklopom, ktorým bude zabezpečený 
vstup do nádrže pre jej údržbu. Osadenie nádrže je navrhnuté v otvorenom výkope na 15 cm 
pieskovom lôžku a 30 cm betónovom podklade. Pri návrhu osadenia nádrže projektant nemal 
k dispozícii podklad z geologického prieskumu s určenou výškou hladiny spodnej vody. V 
prípade, že výška hladiny spodnej vody bude dosahovať úroveň osadenia dna nádrže, bude 
nutné túto staticky zabezpečiť obetónovaním. Využívanie dažďovej vody z nádrže bude 
zabezpečené hadicami s napojeným na inštalované el. ponorné čerpadlo. Dažďovú vodu z 
nádrže bude možné použiť na zálievku zelene a údržbu areálu RD. 
 
SO02.1 NN rozvody 

Pre napojenie nových odberných miest č. 1 – 7 je potrebné z uvoľneného vývodu (č. 
00000663-SJ-ST-00001-N1-006) v NN rozvádzači existujúcej transformačnej stanice 
TS0663-0001 Obec PD Mirkovce zriadiť nové káblové NN vedenie NAYY-J 4x150, ktoré 
bude pokračovať ďalej do oblasti plánovaných odberov. 
Pre napojenie nových odberných miest 8 – 14 je potrebné z voľného vývodu v rozpojovacej a 
istiacej skrine SR8 č. R0663-700014 umiestnenej na parcele č. 37/6, zriadiť nové káblové 
NN vedenie NAYY 4x150, ktoré bude pokračovať ďalej do oblasti plánovaných odberov. 
Vzhľadom na obsadenosť NN rozvádzača trafostanice je potrebné realizovať nasledovné 
úpravy. Vývody č. 00000663-S-J-ST-00001-N1-004 a 00000663-S-J-ST-00001-N1-006 
budú presmerované do novej rozpojovacej a istiacej skrini SR6-4/3, ktorá bude umiestnená 
vedľa existujúcej trafostanice. Navrhovaná SR6 bude napájaná z uvoľneného vývodu č. 
00000663-S-JST-00001-N1-004 novým podzemným vedením NAYY-J 4x150.  
 
SO 02.2 - NN prípojky a odberné elektrické zariadenia 

NN prípojky , NN prípojky budú tvoriť sady poistiek 3x 50A gG v nových SPP. 
Odberné elektrické zariadenia 
Z vývodov budú vedené nové káble AYKY-J 4x25 do nových elektromerových rozvádzačov 
RE.  Výzbroj elektromerového rozvádzača RE bude tvoriť istič B25/3, elektromer pre priame 
meranie pre napájanie RD. Spodná hrana RE je min. 60cm na UT. RE budú na hranici 
jednotlivých parciel, po stranách SPP, na verejne prístupnom mieste. 
 
SO 03 - Slaboprúdové rozvody a verejné osvetlenie VO 

V súbehu s vedením bude uložená elektronická komunikačná vrstva, chránička pre 
vedenie verejného osvetlenia (VO), uzemnenie VO, vodič FeZn 4x30 a chráničky pre 
možných internetových providerov.  
Vonkajšie rozvody budú uložené v káblovej ryhe v hĺbke min 70cm pod UT, v pieskovom 
lôžku, označené výstražnou fóliou. Pred začatím zemných prác je nutné vykonať polohopisné 
a výškopisné zameranie podzemných inžinierskych sieti. Pri križovaní resp. súbehu je 
potrebné dodržať min. vzdialenosti podľa STN 73 6005:1985. 
- pred začatím zemných prác je nutné presne vytýčiť podzemné inžinierske siete       
- v kritických miestach je nutné zemné práce realizovať ručne 
 

V prípade nepredvídanej kolízie s inými sieťami je nutné prizvať projektanta k 
presnému určeniu trasy vedenia, resp. potrebných výkopových prác. V ochranných pásmach 
iných podzemných vedení je nutné práce prevádzať ručne. Pri výkopových prácach je nutné 
prizvať správcov týchto vedení !!! 
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Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
 
1. Stavba bude napojená na odber el. energie, podľa vyjadrenia VSD, a. s. zo dňa 06. 05. 

2021 číslo 5981/2021/. 
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP - OPaK uvedené 
vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2021/019903-002 zo dňa 03. 06. 2021. 

3. Stavebník  je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP - OH uvedené vo 
vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2021/020136-02 zo dňa 14. 05. 2021 

4. Stavebník  je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP - OV uvedené vo 
vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2021/019420-002 zo dňa 21. 05. 2021. 

5. Stavebník je povinný dodržať podmienky Správy a údržby ciest PSK uvedené vo vyjadrení 
č. Mirk-119/ OcU-2021 zo dňa 20. 05. 2021. 

6. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odbor cestnej dopravy 
pozemných komunikácií uvedené vo vyjadrení č. OU-PO-OCDPK-2021/006902-02 zo dňa 
28. 01. 2021 . 

7. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov uvedené 
v záväznom stanovisku č. KPUPO-2021/16601-2/64616/HM zo dňa 05. 08. 2021. 

8. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP-distribúcia a. s. Bratislava uvedené 
v záväznom stanovisku č. TD/NS/0491/2021/LO zo dňa 09. 07. 2021. 

9. Stavebník je povinný dodržať podmienky RUVZ v Prešove uvedené v záväznom 
stanovisku č. 45923/2021/O zo dňa 01. 07. 2021. 

10. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS, a.s. v Prešove uvedené v záväznom 
stanovisku č. 2021/04089-04/B.14-Ger zo dňa 25. 05. 2021. 

11. Stavebník je povinný dodržať podmienky Obce Mirkovce ako cestný správny orgán 
uvedené v záväznom stanovisku č. Mirk-120/2021-OcÚ zo dňa 20. 05. 2021. 

12. Stavebník je povinný dodržať podmienky Obce Mirkovce ako cestný správny orgán 
uvedené v záväznom stanovisku č. Mirk-118/2021-OcÚ zo dňa 20. 05. 2021. 

13. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty, ani k jej 
poškodeniu. 

14. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných 
správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi 
správcu pred poškodením. 

15. Stavebník je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov sietí. 
V ochrannom pásme nie je dovolené vysádzať stromy a stavať stavby s pevným základom. 

16. Po ukončení stavebných prác na prípojkách TI je navrhovateľ povinný upraviť povrch 
miestnej komunikácie a verejného priestranstva do pôvodného stavu. 
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17. Po ukončení výstavby dotknuté pozemky je navrhovateľ povinný riadne upraviť a vysadiť 
vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery 
v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 

18. Počas realizácie stavby vyššie uvedenej, je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, 
aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.  

19. Prípadne škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 

20. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst. 3) stavebného zákona 
a v súlade s ustanovením §22 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach nenarušiť 
stabilitu vedľajších stavieb. 

21. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona 
a v súlade s ustanovením §12 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.. Navrhovatelia sú povinní 
zabrániť vstupu nepovolaným osobám. 

22. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 odst. 4) stavebného 
zákona a v súlade s ustanovením §23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 

23. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
stavebnom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 

24. Stavebník je povinný požiadať Mesto Prešov – stavebný úrad o overenie dokumentácie pre 
stavebné povolenie podľa §120 stavebného zákona. 

25. Stavebník je povinný požiadať Obec Mirkovce o vydanie stavebného povolenia na objekty 
SO 01. 

26. Stavebník je povinný požiadať Obec Mirkovce o vydanie stavebného povolenia na objekty 
SO 02.1, SO 02.2, SO 03.  

27. Stavebník je povinní požiadať Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie 
(ŠVS) – špeciálny stavebný úrad v Prešove o vydanie stavebného povolenia na objekty: 
Mirkovce, časť Dlhé Brehy kanalizácia, ČOV a vodovod. 

 
Osobitné podmienky: 
 

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedené vo 
vyjadrení  OU-PO-OCDPK-2021/006902-02 zo dňa 28.01.2021 

1. Predmetná stavba je navrhovaná mimo ciest II. a III. triedy. Z tohto dôvodu nemáme 
pripomienky k stavbe ani k technickému riešeniu stavby. 

 
SPP a.s.- distribúcia Bratislava uvedené vo vyjadrení TD/NS/0491/2021/Lö zo dňa09 07.2021 

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (časť E - služby).  

2. v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie 
plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,  

3. stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok 
uvedených v tomto vyjadrení,  
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4. stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 
dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 
predpisov, na posúdenie SPP-D,  

5. v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 
iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:  

 
• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem, 
• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 
906 01,  

• zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzt'ahu 
k existujúcim plynárenským zariadenia,  

• zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 
križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,  

• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,  

 
OSOBITNÉ PODMIENKY:  
 
žiadame dopracovať' do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie delenú chráničku 
pre navrhovaný vjazd na dané parcely v zmysle TPP 702 02; 
 
VSD, a.s. Košice uvedené vo vyjadrení5981/2021/ zo dňa 06.05.2021 
V ďalšom stupni požadujeme do PD doplniť:  

1. PD vyhotoviť v realizačnom stupni (súpis materiálu, kalkulácie, vyznačiť dlžky 
navrhovaných podzemných NN káblov v jednotlivých výkresoch situácii, geografické 
súradnice umiestnenia navrhovaných energetických zariadení)  

2. Do výkresovej časti PD je potrebné presne zakresliť všetky jestvujúce IS pre 
potvrdenie platných noriem pri súbehu a križovaní s navrhovaným podzemným NN 
vedením.  

3. V PD je potrebné označiť presnú polohu navrhovaných energetických zariadení ich 
okótovaním resp. označením súradnicami (x.y.z), aby bol zrejmý ich vzťah s 
okolitými pozemkami a jestvujúcimi inžinierskymi sieťami (IS).  

4. Stavebný objekt je možné SO 03 Slaboprúdové rozvody a verejné osvetlenie (VO) je 
potrebné rozdeliť na dva samostatné úseky, ktoré budú rieši samostatne výstavbu 
elektronickej komunikačnej vrstvy a samostatne VO  

 
VVS, a.s. Prešov uvedené vo vyjadrení 45923/2021/O zo dňa 25.05.2021 

Na riešených parcelách sa PIS v správe našej spoločnosti nenachádzajú. Verejná 
kanalizácia splašková a ani dažďová sa v obci Mirkovce v správe našej spoločnosti 
nenachádza. Zásobovanie plánovanej IBV 20 RD a v blízkej budúcnosti plánovanej výstavby 
2 RD je možné rieši realizovaním rozšírenia jestvujúceho vodovodu LT DN 80 mm, ktorý je 
ukončený pri nehnuteľnosti parc. č. KN-C 445/5. PD rozšírenia vodovodu ešte v čase 
prípravných prác je nutné konzultovať s technické odd. našej spoločnosti Závod Prešov, ved. 
Ing. Antol 051/75 72 480. 

1. V ďalšom stupni PD pre stavebné povolenie je potrebné navrhnúť napojenie 
vodovodných prípojok prostredníctvom elektro-tvarovky na PE potrubie navarovacie 
sedlo s uzáverom. 
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2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice závod Prešov súhlasí so 
zásobovaním záujmovej lokality s 20RD pitnou vodou z verejného vodovodu iba 
z dôvodu, že starosta obce Mirkovce Mgr. Marián Engel vo svojej žiadosti č. Mirk-
16/2021-OcÚ zo dňa 21.1.2021 ako štatutárny zástupca obce zaviazal a súhlasil 
s prípadnou reguláciou dodávky pitnej vody po jednotlivých vodovodných vetvách 
v obci. 

3. V ďalšom stupni PD pre stavebné povolenie je nutné pri krížení a súbehu 
navrhovaného potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s inými 
inžinierskymi sieťami navrhnúť ich vzájomné priestorové usporiadanie v súlade s STN 
73 6005. 

4. Ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie je potrebné predložiť VVS, a.s. závodu 
Prešov ako správcovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na vyjadrenie. 

 
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV Odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia uvedené vo vyjadrení OU-PO-OSZP3-
2021/019420-002 zo dňa 21.05.2021 

Predmetom projektu je rozšírenie obecného rozvodu vody, vodovodných prípojok, 
splaškovej a dažďovej kanalizácie, dažďovej nádrže, žumpy a vŕtanej studne. Riešené územie 
sa nachádza v extraviláne obce Mirkovce. Projektovú dokumentáciu vypracoval IZY s.r.o., 
Neupauer – Projekt, Veľký Šariš, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Fedor, Levočská 27, 
080 01 Prešov. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove ako príslušný orgán na úseku 
verejného zdravotníctva uvedené vo vyjadrení č. 2021/04089-04/B.14-Ger zo dňa 01. 07. 
2021. 

1. Súhlasí s návrhom žiadateľa a vydáva záväzné stanovisko na územné konanie stavby 
IBV 20 RD – Dlhé brehy v obci Mirkovce. 

2. Zároveň Vás upozorňujem na povinnosť vyplývajúcu z ustanovení § 52 ods. 1 písm. 
b) zák. č. 355/2007 Z. z. požiadať RÚVZ so sídlom v Prešove o súhlas ku kolaudácii 
predmetnej stavby, a to o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 13 ods. 3 písm. c) 
zák. č. 355/2007 Z. z. 

 
Slovak Telekom, a. s. Bratislava uvedené vo vyjadrení 6612115385, zo dňa 24.05.2021 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane 
proti rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, 
a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti. 
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4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s. 

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
 

Krajský pamiatkový úrad so sídlom v Prešove, uvedené vo vyjadrení č. KPUPO-2021/16601-
2/64616/HM zo dňa 05. 08. 2021. 

1. Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na realizáciu stavby 
,,IBV 20 RD – Dlhé Brehy“ na pozemkoch parc. č. KN-E 114/1, 112/1, 111/21, KN-C 
445/5 k. ú. Mirkovce podľa predloženej dokumentácie pre územné konanie 
(zodpovedný projektant: Juraj Neupauer, dátum: 06/2021), nasledujúcimi 
podmienkami: 
• Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť 
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil a nezničil. 

• Stavebník ohlási Krajskému pamiatkovému úradu Prešov začiatok zemných prác 
v predstihu aspoň 3 pracovných dní. 

2. Navrhovaná stavba nezasahuje na plochy evidovaných kultúrnych pamiatok, 
pamiatkových území a ich ochranných pásem. 

 
 Okresný úrad v Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie, uvedené vo vyjadrení č. 
OU-PO-OSZP3-2021/019903-002 zo dňa 03. 06. 2021. 

1. Dotknuté územie je zaradené podľa zákona do krajiny s prvým stupňom ochrany, t. j. 
ide o územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. Záujmová lokalita nie je 
v dotyku so sieťou chránených území NATURA 2000 a ani v dotyku so žiadnym 
územím z národnej siete chránených území. 

2. V súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. určujeme nasledovné podmienky 
vykonávania činnosti: 

• V prípade potreby výrubu výrubu drevín a krovín v zastavanom území obce s výmerou 
nad 10 m2 a mimo zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m2, navrhovateľ pred 
vydaním rozhodnutia o povolení stavby predloží povoľujúcemu orgánu súhlas v súlade 
s § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny od príslušného orgánu ochrany 
prírody. 
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• Pri stavebnej činnosti je potrebné minimalizovať negatívne účinky na prírodu, 
neporušiť koreňové systémy stromov a krovín a nepoškodiť existujúce dreviny 
zrealizovaním vhodných opatrení. 

• Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich drevín rastúcich 
mimo lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektmi pred poškodením 
a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie 
a ochrana stromovej vegetácie. 

 
Okresný úrad v Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie, uvedené vo vyjadrení č. 
OU-PO-OSZP3-2021/019420-002 zo dňa 21. 05. 2021. 

1. Predmetom projektu je rozšírenie obecného rozvodu vody, vodovodných prípojok, 
splaškovej a dažďovej kanalizácie, dažďovej nádrže, žumpy a vŕtanej studne. Riešené 
územie sa nachádza v extraviláne obce Mirkovce. 

2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia konštatuje, že predmetná stavba 
z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná. Upozorňujeme , že SO 04 – 
Rozšírenie rozvodu vody je vodnou stavbou, na ktorú je potrebné povolenie v zmysle 
§ 26, ods. 1 zákona o vodách. Ostatné stavebné objekty nie sú vodnými stavbami 
a nepodliehajú režimu povoľovania tunajšieho úradu. 

 
Obec Mirkovce, ako cestný správny orgán príslušný podľa § 2 ods. 2 zák. NR SR č. 534/2003 
Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
uvedené vo vyjadrení č. Mirk-119/OcU-2021 zo dňa 20. 05. 2021 povoľuje: 
V zmysle § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie parc. č. KN-C 290/3 
v k. ú. Mirkovce, na parcelu č. KN-C 111/21 ktorá bude slúžiť ako prístup k 20-tim rodinným 
domom vybudovaným na parc. č. KN-E 111/21, 111/11, 112/1 a KN-C 445/5 v k. ú. 
Mirkovce. 
 
Obec Mirkovce v zastúpení s Mgr. Mariánom Engelom vo vyjadrení č. Mirk-118/2021-OcU 
zo dňa 20. 05. 2021 potvrdzuje: 
pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Mirkovce vedené pod parcelnými 
číslami KN-E 114/1, KN-E 112/1, KN-E 111/21, KN-E 111/11 a KN-C 445/5, sú v zmysle 
územného plánu obce Mirkovce schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva Obce 
Mirkovce č. 12/2015 zo dňa 13. 03. 2015 definované ako plochy určené na výstavbu 
rodinných domov s infraštruktúrou.  
 
Obec Mirkovce ako cestný správny orgán príslušný podľa § 2 ods. 2 zák. NR SR č. 534/2003 
Z. z. vo vyjadrení č. Mirk-119/OcU-2021 zo dňa 20. 05. 2021 povoľuje: 
V zmysle § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie parc. č. KN-C 290/3 v k. ú. Mirkovce, na 
parcelu parc. č. KN-E 111/21, 111/11, 112/1 a KN-C 445/5 v k. ú. Mirkovce za týchto 
podmienok: 

1. Vjazd bude zriadený podľa projektovej dokumentácie, spracovanej autorizovaným 
stavebným inžinierom Ing. Ľubomírom Hrabčákom. 

2. Stavebník dodrží prietokové pomery. 
3. Stavebník pred realizáciou prác zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti. 
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4. Stavebné práce musia byť vykonané tak, aby nebola ohrozená ani poškodená miestna 
komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky v nej. 

5. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo 
doplniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

Pri nedodržaní uvedených podmienok, uplatní povoľujúci orgán sankčný postih. 
 
Obec Mirkovce ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, vo vyjadrení č. Mirk-120/2021-OcU zo dňa 20. 05. 2021 súhlasí: 
 
S predmetnou projektovou dokumentáciou, ktorá je v súlade s územným plánom obce 
Mirkovce a tak isto súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia na predmetnú 
stavbu. 
 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie vo vyjadrení č. OU-PO-
OSZP3-2021/020136-02 zo dňa 14. 05. 2021 podáva nasledovné vyjadrenie: 

1. so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie nakladať v súlade s § 77 zákona 
o odpadoch, 

2. zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti – terénne 
úpravy alebo uložením na skládku interných odpadov alebo na skládku, ktorá je 
v rekultivácii, 

3. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, 
a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov 
a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii, 

4. práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou, 
5. v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 

odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie 
v zmysle zákona o odpadoch. 

 
 Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli 
vznesené. 
 Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 odst. 1) stavebného zákona tri roky odo dňa, 
kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
 Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel podľa § 4 ods. 1 písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od 
správnych poplatkov – ak je stavebníkom obec. 
 
 

 
Odôvodnenie: 

 
 

 Stavebník – Building BV s.r.o., IČO 46800603, Jarková 2, 080 01  Prešov, 
podal dňa 02.06.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „IBV 20 
rodinných domov Dlhé Brehy - Mirkovce“ na pozemkoch parc. č. KN-C 445/5, KN-
C 445/1, KN-E 111/11, KN-E 111/21, KN-E 112/1, KN-E 114/1, k.ú. Mirkovce. 
Stavba sa člení na stavebné objekty:  
SO-01 – komunikácia a chodníky 
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SO 04  - rozšírenie obecného vodovodu 
domové vodovodné prípojky 
žumpy betónové 
rozvody dažďovej kanalizácie 
dažďové nádrže 

SO02.1 – NN rozvody 
SO02.2 – NN prípojky a odberné elektrické zariadenia 
SO03 – Slaboprúdové rozvody a verejné osvetlenie 

 
Obec Mirkovce – stavebný úrad oznámil podľa §36 ods. 4) stavebného zákona dňa 

02.07.2021 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom štátnej správy a dňa  vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. 
 Súčasne stavebný úrad oznámil v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie 
územného konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli 
obce Mirkovce  a zverejnená na internete ( www.mirkovce.sk ) 
    Svoje stanovisko oznámili: VSD, a.s., VVS, a.s., SPP a.s., Krajský pamiatkový úrad 
v Prešove, OÚ – OCD a PK Prešov, OÚ – OS ŽP Prešov,  Obec Mirkovce, RÚVZ Prešov, 
Slovak Telekom. Ich stanoviská boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia. 
 
Poučenie: 
 Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli obce Mirkovce a zverejnená na internete – elektronickej tabuli obce Mirkovce 
(www.mirkovce.sk).  
 Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby.  
 Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
 Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný deň. 
 Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
 V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní podať na Obec Mirkovce, Mirkovce č. 65, 082 06 Mirkovce, na 
správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
 V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručia územného rozhodnutia. 
 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Marián Engel 
starosta obce    

 

http://www.mirkovce.sk/
http://www.mirkovce.sk/


15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Úradný záznam: 
 
 
 
 
 
 

- Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre 
stavbu: „IBV 20 rodinných domov Dlhé Brehy - Mirkovce“ na pozemkoch parc. č. 
KN-C 445/5, KN-C 445/1, KN-E 111/11, KN-E 111/21, KN-E 112/1, KN-E 114/1, 
k.ú. Mirkovce  bola vyvesená na úradnej tabuli  

 
 
                  
   dňa ..................................................... 

 
 
   ............................................................ 
                       Pečiatka a podpis 
 
 
 
 
 
 

- Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre 
stavbu: „IBV 20 rodinných domov Dlhé Brehy - Mirkovce“ na pozemkoch parc. č. 
KN-C 445/5, KN-C 445/1, KN-E 111/11, KN-E 111/21, KN-E 112/1, KN-E 114/1, 
k.ú. Mirkovce bola zvesená z úradnej tabule  

 
 
 
    dňa ..................................................... 

 
 
   ............................................................ 
                      Pečiatka a podpis  
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Na vedomie : 
 
OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH) Námestie mieru 2 080 01  Prešov 
OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OP a TK) Námestie mieru 2 080 01  Prešov 
OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS) Námestie mieru 2 080 01  Prešov 
OÚ Prešov, odbor cestnej dopravy a PK Námestie mieru 2 080 01  Prešov 
OÚ, odbor pozemkový a lesný Masarykova 10 080 01  Prešov 
SPF Budkova  36 811 04 Bratislava 
KDI PZ SR  Pionierska 33 080 01 Prešov 
VSD, a.s Mlynská 31 042 91 Košice 
VVS, a.s. Košice, závod Prešov Kúpeľna 3 080 01 Prešov 
SPP- distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 
OR HaZZ v Prešove Požiarnícka 1 080 01 Prešov 
R.Ú.V.Z. Prešov Hollého 5 080 01 Prešov 
Krajský pamiatkový úrad Prešov Hlavná 115 080 01  Prešov 
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62  Bratislava 
Obec Mirkovce  Mirkovce  č.  65 082 06 Mirkovce 
BUILDING  BV, s.r.o.,  
Miroslava  Mlynárová 
Mgr. Marián Engel 
 

Jarková č. 2 
Mirkovce  č. 136 
Mirkovce č.87 

080 01 
082 06 
 082 06 

Prešov 
Mirkovce 
Mirkovce 

 
CO/ 
Mesto Prešov – stavebný úrad 

 
 
 
 
 
 


	Building BV s.r.o., IČO 46800603, Jarková 2, 080 01  Prešov 
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	Pozemky parc. č. KN-C 445/1, KN-C 445/5, KN-E 111/11, KN-E 111/21, KN-E 112/1, KN-E 114/1, k.ú. Mirkovce sú vo vlastníctve :
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